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Ingenieria y fabricacion esparnola para ofrecer
calidad, ahorro y resultados reales.
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Elementos transversales en fodas las soluciones.

Seguridad, confort visual, eficiencia y telegestiéon estan presentes en todas nuestras propuestas,
adaptandose a las necesidades especificas de cada proyecto.

Placa Led de sustrato de aluminio 1,6mm/Cu isolated. Soldadura de LEDs libre de plomo SAC 305.

Caracteristicas luminicas de la luminaria.

Tecnologia Verso. "s

Se trata de una version muy versatil luminicamente ya que permite jugar con numerosas opticas en el
proyecto para conseguir la maxima eficacia de la luminaria.

Difusor de vidrio templado, metacrilato o policarbonato.

Tecnologia Essence.

Tecnologia que permite luminarias sin cristal o sin difusor no reduzcan la eficacia. La optimizacion de su
rendimiento luminico se consigue gracias a una amplia variedad de 6pticas estancas.

Cuenta con Opticas de metacrilato o policarbonato.

Tecnologia Efficacy. I"ll'w

Una perfecta optimizacién de la éptica utilizada, unos diodos de alto rendimiento con una potencia
ajustada, consiguen maximizar el Im/W final.

A las luminarias viales y urbanas de LEC que se le pueda implementar esta version, aparecera junto a la
serie el icono de Efficacy, confirmando que es aplicable.



Ura serie con

millfges usos
Serie Tarfessos 100% espariola.
I;'J
1. Produccion local y cadena de suministro. ' l'; ’

Serie disefiada en extrusién de aluminio evitando la inyeccién de aluminio. La industria de
extrusion de aluminio en Espafia esta bien establecida, permitiendo una produccion local reduciendo
significativamente las emisiones asociadas con el transporte de materiales. Los productos de aluminio
inyectados en el extranjero deben ser transportados a Espafia, lo que afiade emisiones significativas de
C02 debido al transporte maritimo, terrestre o aéreo.

2. Control de calidad y sostenibilidad:

Al trabajar con proveedores locales, se tiene un mayor control sobre la calidad y los procesos de
produccion, asegurando que se cumplan con los estandares de sostenibilidad que no siempre se
pueden verificar con proveedores extranjeros.

3. Impacto economico y sostenibilidad:

La industria espafiola del aluminio abarca todos los escalones desde la produccién de alimina
hasta el reciclado y se sitla en posiciones de cabeza en Europa por su capacidad de crecimiento. A nivel
econdmico, esta industria genera empleo local, mas de 13.000 empleos directos, lo que impulsa la
economia del pais de manera sostenible.

Facil montaje y reposicion de materiales:
Cierre de bayoneta lateral libre de herramientas.
Sustitucion de componentes electrénicos libre de herramientas.

Integracion de zocalo Zhaga 18/Nema seglin necesidad del proyecto.

Para segun qué proyectos (tlneles, viales, solar,..) puede cambiar el sitio mas idéneo para el
conector Zhaga e incluso montar varios.

El disefio de la luminaria permite integrar el zécalo Zhaga 18/Nema en el futuro si fuera necesario, solo
habria que sustituir la pieza de la luminaria donde vaya insertado el zécalo.
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TARTESSOS

“s Version Verso

\ Version Essence
S

|I'II+W Versidn Efficacy

o Clase: /Il
s Proteccion:
IP 66-69/IK 10
e Factor de potencia: > 0,95
e Peso:
- Micro: 5,35 Kg
- Mini: 6,1 Kg
- Medium: 8,35 Kg
e Superficie al viento:
- Micro: 0,033 m?
- Mini: 0,036 m?
- Medium: 0,049 m?
e Pasos MacAdams: 3
¢ Dimensiones:
- Micro: A390 B246 H126
- Mini: A380 B301 H126
- Medium: A390 B413 H126




La luminaria Tartessos representa la nueva generacion de
iluminacion vial: eficiente, robusta y diseflada para ofrecer
el maximo rendimiento en cualquier entorno. Fabricada
100% en Espaiia.

Su sistema de montaje versatil permite una instalacion
sencilla en mdltiples tipos de columnas y brazos,
adaptandose con precision a las necesidades de cada
proyecto.

Ademas, esta diseflada para integrar soluciones de
telegestiéon y sensores inteligentes, que pueden afiadirse
facilmente incluso tras la instalacidon. En la mayoria de los
casos, bastaria con sustituir la tapa lateral, sin necesidad
de desmontar la luminaria completa.

La Tartessos esta disponible en distintas configuraciones
seglin las necesidades luminicas del proyecto:

* Micro - Desde 20W a 80W

* Mini - Desde 25W a 130W

¢ Medium - Desde 100W a 200W

Potencias aproximadas de cada modelo. Toda la
informacion actualizada en nuestra web. Conslltenos para
requerimientos especiales.

Escanea para mas
informacion del
producto
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“s Version Verso

\ Version Essence
S

Im+w Versién Efficacy
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o Clase: /Il
s Proteccion:
IP 66-69/IK 10
e Factor de potencia: > 0,95
e Peso:1l,4Kg
e Superficie al viento:

0,047 m? 9
e Pasos MacAdams: 3
e Dimensiones:

- A390 B246 H126




